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Klassifizierungsbericht
CLASSIFICATION REPORT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1
fire classification acc. to DIN EN 13501-1

Nr./ No. 2009-B-5037/01

1. Ausfertigung
1. execution

Auftraggeber: HBT Hochbau-Brandschutz-Technik GmbH
Client: Am Bornberg 8

34621 Frielendorf
Hersteller: HBT Hochbau-Brandschutz-Technik GmbH
Manufacturer: Am Bornberg 8

34621 Frielendorf

Betreff: Kiassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010
Reference: fire classification according to DIN EN 13501-1:2010
Prifmaterial: ,HBT-ISITHERM-Leitungshandage BBR"

Test object:

Berichtsdatum: 09. November 2010

Date of issue: 09 November 2010

Berichtsumfang: 5 Seiten und - Anlagen

This report comprises: 5 pages and - annexes

Hinweis: Der Kilassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/englisch)
Infformation: erstellt. In Zweifelsfallen ist der deutsche Wortlaut mafigeblich.
The classification report is issued bilingual (German and English). In
case of doubt, the German wording is valid.

Verdffentlichungen van Prifberichten, auch auszugsweise und Hinweise auf Prifungen zu Werbezwecken
bedirfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der Prufstelle. Die einzelnen Bléatter dieses
Prirfberichtes sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.

Publications of test reports and information on tests for publicily purposes require the written approval of the
institution in every isolated case. Every page of this report is stamped with the seai of the test institution.

MPA Dresden GmbH Geschéaftsfihrer: Thomas Hibler Sparkasse Mittelsachsen USt-idNr. DE234220069
Fuchsmihienweg 6F Steuernummer: 220/114/03011 Poststralle 1a IBAN DEBE 8705 2000 31150248 72
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2.1

2.2

Einfithrung

Am 25. November 2009 beauftragten Sie uns mit der Ausfertigung eines Kiassifizierungs-
berichtes zum Nachweis der Brandverhaltensklasse B nach DIN EN 13501-1:2010 Abs.11.6.
On 25 November 2009 we were requested to issue a cfassification report for reaction fo fire
performance class B acc. to DIN EN 13501-1.:2010 clause 11.6.

Angaben zum klassifizierten Bauprodukt
Details of classified product

Art und Verwendungszweck
Nature and end use application

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht giit fir das klassifizierte Bauprodukt fur
die folgenden Anwendungsbereiche:

Abdichtung von Bauteilrandern, Fugen und Spalten; Kabel- und Rohrabschottungen
Classification given in this classification report is valid the construction product’s following
end use application:

sealing component edges, joints and gaps; cable and pipe seals

Werden nachtraglich Anstriche, Beschichtungen o. . aufgebracht, ist ein neuer Nachweis
der Klasse B fur diesen Anwendungsfall erforderlich.

If the product is furnished with any sort of combustible coatings its fire performance is to be
tested and classified separately for this end use application.

Beschreibung des Bauproduktes
Description of the construction product

Das Bauprodukt wird in den im Abschnitt 2 aufgefihriten Prifberichten, die der Klassifizie-
rung zu Grunde liegen, vollstdndig beschrieben.

The product is fully described in the test reports scheduled in clause 2 underlying this clas-
sification.

Handelsbezeichnung: ,HBT-ISITHERM-Leitungsbandage BBR"
Trade name!

Einstufung: homogenes Bauprodukt

Classification: homogeneous building product
Aussehen: grau-schwarz {anthrazith)

Appearance; grey-black (anthracite)

Gesamtdicke: 13 mm - 14 mm

Total thickness: 13 mm— 14 mm

Dicke der Bandage: 1 mm—2mm

Thickness of the bandage. 1 mm—2mm

Die Zusammensetzung muss den bei der MPA Dresden hinterlegten Angaben entsprechen.
The composition has to comply with the data deposited in the MPA Dresden GmbH.
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3 Priifberichte und Priifergebnisse fiir die Klassifizierung
Test reports and test results in support of this classification

31 Priifberichte

Test reports
Name des Priflabors Auftraggeber Nr. des Prifberichtes Prifverfahren
Name of laboratory client fest report number Test method
MPA Dresden GmbH HBT Hochbau- 2009-B-5037/02 DIN EN ISO 11925-2
Brandschutz-
MPA Dresden GmbH Technik GmbH 2009-B-5037/03 DIN EN 13823

3.2 Prifergebnisse

Test resuits
Prifverfahren Parameter Anzahl an Prufergebnisse
Test method Parameter Priifungen Results
Number of Mittelwert | Parameter
tests Mean Parameter

FIGRA g2my < 120 W/s 35,54 J
FIGRA 0.4 22,06 -
THR ecos =7,5 MJ 1,76 J

DIN EN 13823 e 4
SMOGRA [m?/s?] 29,14 J
TSPesoos [M?] 2077 J
LFS < Rand des Probekérpers ja J
LFS < border of the sample yes
brennendes Abfallen/ Abtropfen nein J
Flaming droplets/particles no

DIN EN 1SO 11925-2 i J

Flachen- / Kantenbeflammung Fs <150 mm Jes

Surface/ edge flame aftack 24 y

30s Beflammung / exposure ; . . .

brennendes Abtropfen/Abfallen Entfyndufnf%tdes Fx!tcirpaplers n:]a;n J

Flaming droplets/particles fgnition or fiiter pape
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4.1

4.2

Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich
Classification and direct field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1: 2010, Abschnitt 11.6
This classification has been carried out in accordance with clause 11.6 of EN 135071-1: 2010

Klassifizierung
Classification

Das Bauprodukt ,HBT-ISITHERM-Leitungsbandage BBR" wird nach seinem Brandverhalten
wie folgt klassifiziert:

The product HBT-ISITHERM-Leitungsbandage BBR" in relation with the fire behaviour is
classified:

B

Die zusatzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation with smoke production is:

s3

Die zusétzliche Klassifizierung zum brennenden Abtropfen/Abfallen ist:
The additional classification in refation with burning droplets/particles is.

do
Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen
fire behaviour smoke production burning droplets
B - s3 ) a0

Klassifizierung des Brandverhaitens: B - s3, d0
classification of fire behaviour: B -s3, d0

Anwendungsbereich
Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 gilt nur fir das im Abschnitt 2 beschriebene Bauprodukt.
The classification in clause 4.1 is valid solely for the material as described in clause 2.

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 gilt nur fiir den Auftrag des Bauprodukies auf Tragerplat-
ten aus Holzspan (Mindestrohdichte 680 kg/m?, Mindestdicke 12 mm, Mindestklasse D- 82,
d0 nach DIN EN 13501-1:2010) sowie auf samtlichen Tragerplatten mit dem Brandverhalten
Klasse D- s2, d0, die eine Mindestrohdichte von 680 kg/m® und eine Mindestdicke von
12 mm besitzen.

The classification in clause 4.1 applies only to the application of the building product on
chipboards (minimum gross density 680 kg/m® minimum thickness 12 mm, minimum class
D- 52, d0 ace. to DIN EN 13501-1:2010} and to all substrates with a reaction to fire class D-
52, d0 (with a minimum gross density of 680 kg/m® and a minimum thickness 12 mmy).
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Freiberg, den 09. November 2010

Dr.-Ing. Meifiner
Prifstellenleiter Brandschutz
Laboratory Manager

Hinweise
Information

In Verbindung mit anderen Baustoffen, inshesondere Dammstoffen/ anderen Untergrinden,
mit anderen Abstanden, Befestigungen, Fugenausbildungen/ Verbindungen, Dicken- oder
Rohdichtebereichen als in Abschnitt 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so unginstig
beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abs. 4.1 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten
in Verbindung mit anderen Baustoffen/ anderen Untergriinden, Abstdnden, Befestigungen,
Fugenausbildungen/ Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtebereichen etc. ist gesondert
nachzuweisen,

Used in connection with other materials, especially other substrates/backings, air gaps/voids,
types of fixation, joints, thickness- or density-ranges than given in clause 4.2 is performance
is likely to be influence this negative, that the given classification in clause 4.1 is no longer
valid. Fire performance in connection with other materials, other substrates/backings, air
gaps/voids, types of fixation, joints, thickness- or density-ranges, is to be tested and
classified separately.

Wird das Bauprodukt mit zusétzlichen brennbaren Schichten versehen, ist das Brandver-
halten dieses Verbundes gesondert nachzuweisen.

If the product is furnished with any additional sort of combustible coatings its fire perfor-
mance is to be tested and classified separately.

Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung und ersetzt
nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach deutschem Bau-
recht {Landesbaucrdnung).

This classification report does not represent type approval or certification of product and is in
no case a substitute for any required certification according to German building regulations
(Landesbauordnung).

Es erfolgte keine Probenahme durch eine daflir anerkannte Stelle.
The sampling was nof arranged by a recognised body.

Vom Hersteller wurde keine Erklarung Uber die Einstufung seines Produktes in ein System
des Ubereinstimmungsnachweisverfanrens fir die CE- Kennzeichnung im Rahmen der Bau-
produktenrichtlinie (BPR) abgegeben.

The manufacturer was not issuing a declaration of the classification of the product to a
systern of conformity verification procedure for the CE- labelfing within the construction
products directive (CPD).

7
AN b

Dipl.-Ing. (FH) Beutner
Prifingenieur
Test Engineer
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